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l Abstract of FR 2628775 (A1) 

! A Category II! exterior wall for a building, consisting of an 

! external dam-proof skin (11), a fire-resistant insulating layer (13) 

and an inner facing (14). The walls is constructed with vertical 
■ internal battens (12) which create a continuous cavity between 

floors of the building to allow air to circulate. The exterior facing 
] (11) can be made from prefabricated panels, preferably with a 
j decorative surface, while the insulation layer and inner facing are 
i attached to the opposite side of the battens to the exterior 
! racing. The fixing can use a variety of brackets or clamps to 
: engage with the edges or inner surfaces of facing/insulating 
• panels. At ground level the exterior facing panels which can be 
■ made e.g. from moulded concrete and measure 120 cm x 30 cm 

x 35 mm, can have outlets for penetrated water or condensation.; 

ADVANTAGE - Improved resistance to humidity, with simplicity 
. and low construction cost. 
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Mur de facade d'immeubie a vide intermediate non inter rompu entre les: Stages et procede de construction 
economtque. 
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(57) Les murs classes, selon les documents techniques unifies 
(DTU), dans (a categorie III comprennem de facon classique un 
pare-pluie, un isolant thermique peu sensible au feu et une 
ddison interne de finition. Entre le pare-pluie et Ifsolant est 
menage un vide intermedial re permettant la circulation d'une 
lame d'air ainsi que la collecte des eaux dlnfiEtration et de 
condensation qui peuvent alors Sue evacuees par differents 
orifices pratiques dans le pare-pluie. Le mur de invention est 
remarquable en ce que ce vide' n'est pas totalement inter- 
rompu a chaque etage et que les orifices d'evacuation des 
eaux se r^partissent sur un seul niveau situS au rez-de-chaus- • 
see de I'immeuble. 

Plus pr6cisement ce mur 1 comporte un treiltage de che- 
vrons 12 fixes a I'ossature de J'immeubfe, un pare-pluie forme 
par I'assemblage d'elements pr6fabriques 11, de preference 
decores, et fixes au trefllage du cote exterieur .a Hmmeuble, un 
isolant 13 fixe egalement au treillage. mais du cdte interieur de 
I'immeuble, une cloison interne 14 posee contre I'isolant ainsi 
que differents moyens de fixation etanche des huisseries. 
Cette structure est a la fois sure par rapport a I'etanch6it6 du 
mur, et particulidrement flexible pour la realisation de petites 
facades d'aspect non monotone. 



Le procecJe de construction de ce mur est egalement reven- 
dlque. II est remarquable en ce que les dimensions des 
composants du mur sont teUes que ces demiers peuvent etre 
portes et mis en place manuellement II s'ensuit un coOt de 
realisation iimite. " 
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La present? invention a trait a un precede pour la construction 
d'un mur classe. selon les documents techniques unifies (DTU), de type 
lit. Le mur ainsi enge fait egalement partie de la presente invention. 
Conformement a sa categorie, ce type de murs est utilise dans des zones 
abrltees ou non, particulterement les bords de mer et les Httoraux, et 
pour des Immeubles assez eleves (entre 18 et 50 m, voire jusqu'a 100 
m). Cela suppose qu'il offre une protection eff Icace vis-a-vis des eau* 
tant de pkne a 1'exterieur que de condensation a hnteneur des 
bailments, mais egalement contre le feu 

Les murs de type III comprennent de fa^on classique une paroi . 
exteneure exposee a la piuie appelee de ce fait "pare-pluie", un isolant 
thermique peu sensible au feu tel que \a laine de verre et une clolson 
interne de finltlon formee couramment de carreaux de platre, Entre le 
pare-pluie et llsolant est menage un vide Intermediate permettant la 
circulation d r une lame d'air. 

L'humidite. ambiante occasionne en effet une infiltration ou 
une condensation Cela se tradu.it par on ruissellement essentiellement 
sur les parois internes du pare-pluie. I'eau correspondante est 6vacu6e, 
pour partie, par transport sous forme de vapeur dans la lame d'air et 
pour le reste, par des orifices sp6cfalement prevus dans le pare-pluie. 
D£s lors, les pieces du batlment se trouvent en prindpe a Vabrl de toute 
penetration d'eau quelles que soient les conditions cllmatlques. Par 
allleurs, les Elements qui composent ces murs ont des propriety de 
coupe-feu. 

A la vente, la conception de ces murs suborddnne i'efficacite 
de leur etancheitS a une circulation adaptee de la lame d'air ainsi qu'a 
Evacuation correcte des eaux a travers le pare-pluie. Or, Men souvent, 
le mur de facade est construit par morceaux, chaque morceau etant 
limits par le plancher et le plafond de mage a fermer. Chaque etage 
dolt d6s lors posseder son propre niveau d'orif fees d'evacuation des eaux 
et sa propre cheminee. Cela est genant car des.dlspositifs de recuell des 
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eaux doivent etre disposes a chaque niveau et constituent autant -de 
points dSHcats et fraglles. En revanche, la limitation de la hauteur du 
vide intermediaire redult le risque de voir )e feu se transmettre d'un 
Stage a l'autre. 

5 Pour ce qui est de la construction des murs de facade, ils sont 

habituellement places, dans les battments recents, apr£s que Vossature 
de ces dernfers a et6 ediflee. Cette ossature comprend des poteaux ou 
des murs mt6rieurs metalliques ou en beton et qui sont porteurs. Un 
systeme de poutres et de poutrelles supporte les dalles le pius souvent 

10 en beton qui font office de planchers. Les murs de facade ne jouent alors 
aucun role dans la transmission du poids de Vimmeuble et ne sont la que 
pour proteger I'edifice de rextSrleur. Une facon economtque de les 
realiser conslste dans ce cas a utlliser soit des elements prefabriques, 
soit des magonnerles endultes. Souvent 1es'61ements prefabriques ont la 

15 tallle du c5t6 de la p16ce qu'fls doivent fermer. Leur mise en place 
necessite des lors des engins de levage en raison de leur poids, surtout 
s'tls comportent deja les huissenes et le revetement decoratu" de la 
facade. Pour les memes ralsons de poids, leur fixation $ rimmeuble est 
genGralement delicate et onereuse. Elle est souvent realisSe grace a un 

20 ferralllage ressortant des dalles et sur lequel les elements prefabriques 
sont montes. II faut dire que cette m$thode est surtout Interessante 
pour de tres grands ensembles. Le nombre de murs a edifier rentabilise 
alors le cout de rimmobillsation des grues et des fixations. Quant aux 
maconneries enduites, el les pr^sentent l'avantage d'etre tres 

25 economiques. 

A l'heure actuelle > ces groupes dMmmeubles sont plutot boud6s 
par le public qui n'apprecie pas leur monotonie. Une autre famllle de 
facades couramment utllisees est 1'isolation par Kexterieur, dont le coOt 
est 61eve, mais qui pr£sente l'avantage de supprimer les ponts 

30 thermlques de la construction au droit des refends et des planchers. Le 
but de la pr^sente invention est done la conception de murs de facade et 
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la mise au point d'un procede de construction qui, tout en gardant 
resprlt de la mSthode classlque utlltsant des Elements prSfabriques, 
permet de Vappliquer de fa?on rentable a des residences isolees, de 
tail le moyenne tout en traitant Vensemble des ponts thermlques. 

Cest alnsj que la prSsente invention dlvulgue tout d'abord un 
mur de type III destine a fermer, tout en y maintenant des bales, la 
facade d'un immeuble de plusleurs Stages, chaque Stage ainsi que le rez- 
de-chaussee ayant une dalle faisant office de plancher, ledit mur 
cornprenant un vide intermediate ainsi que des orifices d'evacuat ion des 
eaux d'inf titration et de condensation^ etant caracterise en ce que : 

aj ledit vide n'est pas totalement interrompu a chaque Stage, 

b) lesdtts orifices se repartissent sur un seul niveau situe au 
rez-de-chaussSe de Hmmeuble, 

P-lus prScisSment, ce mur comporte : 

a) une ossature de chevrons convenablernent dimensfonnes, 
fixes auxdites dalles a une certame distance de ces dernieres et 
couvrant toute la surface de la .facade- a fermer tout en laissant 
chevStres au droit des bales, 

b) un pare-pluie forme d'Slements prSfabriques manuportables, 
fixes a rossature du cote exterleur a Hmmeuble et assembles entre eux 
au moyen de joints Stanches a reau sauf pour ce qui est de quelques 
SISments prSfabrlquSs situes au rez-de-chaussfce de i'lmmeuble, 

c) un Isolant de bonne stabJHtS au feu flxS a 1'ossature du c6tS 
interieur a 1'immeuble et s'etendant dalles a dalles. 

d) une cloison interne de bonne resistance au feu posee contre 
ledit isolant du cote Interieur a I'lmmeuble, 

e) des moyens de fixation fctanche des huisseries sur les 
chevrons et la cloison interne. 

Avantageusement, les chevrons peuvent etre en bois (ou 
profiles mStalltques), Hsolant en laine de verre et la cloison interne 
formSe de carreaux en piatre. Une cloison composite peut rempTacer 
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isolant et cloison interne, des I'mstant qu'elle possede le degre coupe- 
feu necessalre. Quant aux elements prefabriques, ce sont de preference 
des plaques en beton mouie. Leurs dimensions sont de fagon privil6gi6e : 
35 mm d'epaisseur, 30 cm de hauteur et 120 cm de longeur environ. Elles 
5 peuvent presenter sur une face des motifs en relief eventuellement 
colores sur une certalne epaisseur. La tranche superleure desdltes 
plaques presente avantageusement un bossage tandls que leur tranche 
infeneure presente un creux complementaire du -bossage permettant 
remboitement de deux elements prefabnques superposes, tl. est 

10 tnteressant que lesdlts Elements prefabriques du dessous portent ceux 
se trouvant au-dessus. Dans les joints horizontaux dudlt pare-pluie, du 
feutre genre Tamlsol est de preference dispose tandis que les joints 
vertlcaux trouvent avantage a contenlr des bandes preconriprtmees. 

Enftn, lesdlts moyens de fixation etanche des hulssenes 

15 comportent par exemple ; 

a) au-dessus des ouvertures, une Davette en aluminium f ixee a 
un chevron horizontal, 

b) en dessous des ouvertures, un appui en beton s'emboltant 
sur un element prefabrique infeneur, 

20 c) de part et d'autre des ouvertures, un tableau de beton 

prefabrique fixe a un chevron vertical 

La presente invention dlvulgue egalement un procede de 

construction tfun mur selon les precisions cf-dessus, caracterise en ce 

qu'il comprend les etapes suivantes : 
25 a) fixation de Tossature de chevrons sur 1'ensemble de la 

fagade, 

b) pose desdits elements prefabnques sur 1'ensemble de la 

fagade, 

c) pose dudlt Isolant etage par etage, 

30 d) pose de ladite cloison Interne etagr par etage. 
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II est egalement remarquable en ce que les dimensions des 
composants dudtt mur sont telles que ces derniers peuvent Stre port£s 
et mis en place manuellement. 

Ce dernier point pal If e un des defauts dt£s ci-dessus a propos 
de Tart antftrteur. Par ailleurs le cholx d'un vide tnterm£dfalre non 
interrompu 3 chaque dalle permet d£1iminer les liaisons directes des 
elements prefabricate du pare-plufe sur l'ossature de Vtmmeuble. En 
plus d'une reduction des coQts, cela about it a une plus grande flexibllite 
quant a 1'agencement des ouvertures : fenetres et balcons. Chaque etage 
peut d£s lors avoir un aspect exterleur different Le c8te "standing" des 
immeubles est encore renforce par I'lmitatlon des mattnaux de 
construction plus tradltlonnels : pterre, brlque. 

Un autre avantage de la presente invention interesse 
Hmrneuble en cours ^utilisation. En effet, un seul niveau d'orifices 
d^vacuatlon des eaux est prtvu Ce sont les joints entre elements 
prefabriques laisses ouverts au niveau du rez-de-chaussee, Ceux-ci sont 
done particulierement accessibles en vue, le cas echeant, d'un 
d£bouchage. Toutefols, le vide Intermediate constitue, en ralson de sa 
continuite deputs la fondation jusqu'au tolt de 1'immeuble, une sorte de 
chemlnSe qui ne manquera de Javorlser un £ventuel Incendle. Cest 
pourquol les materlaux sont choisis pour que le mur presente des 
quality de coupe-feu. L'Slolgnement des chevrons par rapport aux dalles 
va dans le meme sens. 

Afin de mieux faire comprendre les diffSrentes 
caractenstiques du procede de construction et du mur de la presente 
invention, plusieurs dessins sont- dScrfts ci-aprfcs. Ceux-ci presentent 
tr£s scMmatiquement quelques formes de realisation du mur de type III 
a vide Intermediate ininterrompu Us ne limlterit en rien le choix des 
matertaux, ragencement des composants, leur mode de fixation... qui 
peuvent etre remplaces par des equivalents techniques sans pour autant 
trahir r esprit de Invention. Les dessins presentes comprennent : 
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- la figure I qui montre, de facon sty Usee, le mur de 
1'lnventlon selon une vue partlelle en perspective du c6t6 facade 
exteneure ; - 

- la figure 2 sur laquelle est representee en perspective 
5 I'ossature d'un Immeuble ainsl qu'un treillage de chevrons selon une 

forme de realisation de rinvention ; 

- la figure 3 qui lllustre le mSme immeuble et le meme 
treillage que la figure 2 avec en outre quelques elements prefabnques 
du pare-pluie selon une forme de realisation de rinvention. 

10 - la figure 4a, b, c qui presente plusleurs types de decorations 

qui peuvent etre realisees sur les elements prefabriques du pare-pluie 
du cote de son parement exterleur ; 

- la figure 5 qui schematise Vaspect d'un mur de rinvention 
alors que l'isolant est en cours de mise en place. Le mur est alors 

1 5 regarde de Vinterieur de la piece ; 

- la figure 6 qui montre, dans les memes conditions que la 
figure precedente, Vaspect de ce mur peodant la pose de la cloison 
interne/ • 

- la figure 7 qui synthetise des formes de realisation de 
20 toutes les fixations necessaires au procede de rinvention. 

t la figure 8 qui montre la coupe vertlcale de la totallte d'un 
mur selon rinvention. 

- la figure 9 qui presente le detail d'une forme de realisation 
d'une fenetre dans un mur de rinvention. La figure 9a en donne la coupe 

25 vertlcale tandis que la figure 9b correspond a la coupe horizontal. 

- enfin la figure 10 qui montre une coupe verticale simllaire d 
celle de la figure 8 a ceci pres que les dalles de I'immeuble se 
prolongent 3 1'exterieur pour former des balcons. 

La figure ! est utile pour donner, de prime abord, VI dee 
30 d'ensemble du mur de la presente invention. II y apparalt clalrement 
qu'une fois construit le mur I se compose de quatre types d'eiements. 
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Du cote facade, exposes aux tntempenes exteneures, des elements 
pr6fabriqu6s 1 1 sont agencSs pour former un pare-pluie. Les filaments 
1 1 sont en 1'occurrence des plaques minces tf environ 35 mm d'Spaisseur 
pour 30 cm de largeur et 120 cm de longueur, Celles-ci sont moulees en 
beton si blen que leur polds n'excfede pas 30 kg. Eltes sont fix£es par un 
crochet-support 23 sur des chevrons 1 2 en bois ou en metal. DerrlSre Je 
pare-pluie et suffisamment loin des chevrons pour ne pas les toucher 
est dispose un isolant 13 constitue generalement par de la laine de 
verre. Cest amsi qu'est constitue, entre les elements prefabnques et 
1'isolant, un vide tnterm6d1aire de 10 cm d'Spalsseur environ. Une cloison 
14 de flnftion inteneure est plac$e contre la laine de verre. Elle est 
r6alis6e le plus souvent au moyen de carreaux de platre de 5 cm 
tfSpaisseur. 

Aprfcs cette description tr6s generate d'un mur de 1'fnvention, 
les figures 2 a 7 sulvantes illustrent davantage 1e procedS de 
construction correspondant. Sur la figure 2, Tossature A d'un immeuble 
est representee. Sur cet exemple, elle est constituee de murs interieurs 
4\ supportant les dalles A2 faisant office de plancher pour les 
differents etages. Au niveau de la future facade de J'immeuble, les 
pieces AZ ainsi separees necessitent alors une fermeture. Pour realiser 
le mur de type III qui assurera cette fermeture, les chevrons 12 sont 
tout dabord f 1x6s sur la section verticale des dalles qui est lalssee a nu 
Pour cela des supports 26 en forme de L sont utilises. Un cote du L est 
riv6 a la dalle tandis que 1'autre est vfss6 sur un cote lateral du chevron 
comme cela est montre sur les figures 2 et 7. Un petit espace est laisse 
entre la dalle et le chevron pour que la rive de dalle puisse etre hablltee 
par un isolant coll6 sans contact avec le chevron. L'ecart ainsi reserve 
entre le chevron et 1'isolant permet aussi Iteration complete du chevron 
et 6vfte le ptegeage de Thumidit^ entre chevron et isolant, Lorsque la 
facade doit §tre aveugle, les chevrons sont disposes simplement selon 
des lignes verticals. En revanche, les reserves pour les fenetres 3 
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necessitent des chevrons honzontaux de part et tfautre.de la future 
fenStre. 

Sur la figure 3, le pare-pluie de l'immeuble est en tram d'etre 
realise, Les elements pr6fabr1ques 1 1 sont pour cela places les uns sur . 
5 les autres a la mantere de briques Idrs de I'erection d'un mur 
tradltlonnel. 51 cette comparison est valabte en ce qui concerne les 
conditions de realisation $ la main, Vagencement g^ometrtque des 
elements 1 1 ainsi que la transmission du poids des elements superieurs 
sur ceux situes plus bas, elle ne s'etend pas aux joints 21 entre 

!0 elements. La figure 7 les montre plus en detail Les joints horlzontaux 
ne sont pas plans. Les elements prefabrlques 1 1 presentent en effet sur. 
leur tranche sup£rieure un bossage tandis que, sur leur tranche 
inferieur'e, se trouve un creux de forme compiementaire du bossage. Ms 
peuvent done se superposer et s'emboiter avec un ajgstement 

15 automatlque. La forme coud£e de ce joint presente deux autres 
avantages. Tout d'abord, chaque element prefabnque peut etre lie a un 
chevron au moyen d'un support 23 en forme de crochet. Tandis que le 
meplat vertical 23a du support 23 est visse au chevron sur son c6te face 
a Vexterteur de l'immeuble, le crochet saillant s'adapte a la forme du 

20 joint (voir figure 7b), II retlent ainsi Element prSfabrlque infSrleur 
contre le chevron. Ensulte ce type de joint est partlculierement etanche, 
car Veau de plule qui parvlent a y pen£trer est de toute facon arretee par 
lecoude. 

Dans cette configuration, il est prevu dlntroduire un matenau 
25 a Vinterleur du joint af in de bien transmettre les efforts d'un element 
prefabrique & I'autre. Du mortier est envlsageable. Cependant, Vaspect 
exterieur du pare-pluie et la simplicite de realisation gagnent a I'emplol 
de mousse reslliente, genre Tamisol (voir figure. 7c). Les joints 
vertlcaux presentent quant a eux des surfaces en regard qui sont 
30 parfaitement planes. Toujours pour les mSmes ralsons estheUques et 
economiques, 11 est preferable d'y tntroduire un autre materiau que du 



9 



2628775 



mortier. Des bandes de mousse precompnmee 24 sont de ce point de vue 
avantageuses (voir figure 7d), donnant une metlleure 6tanch$lt6. 

La figure 4 montre comment la surface exterieure du pare- 
plule formant la facade de 1'lmmeuble peut etre decoree selon un procedS 
5 qui a fait rob jet d'une demande de brevet dfcposSe le 23 avrll 1986 sous 
le n* 86 05 863 egalement par la demanderesse GTn Ce proc£d$ permet 
de fabrlquer des plaques minces en beton comportant sur une de leurs 
faces des motifs en relief 15. Ceux-ci peuvent eventuellement etre 
colores sur une certaine epaisseur tandls que les creux sont laisses a 

10 I'etat brut de facon a Imlter une partle d'un mur construit 3 l'aide de 
materlaux plus nobles que le b$ton : des briques selon la figure 4a, des 
plerres de tallle selon la figure 4b, du carrelage selon la figure 4c, Pour 
que V Illusion solt effective, 11 convlent d'adapter la tallle des motifs a 
celle des Elements prefabrlquSs afln d'6viter de trahlr les raccords par 

15 des reliefs 15 qui ne se poursulvralent pas d'un 616ment pr£fabr1qu£ a 
sonvoisin. 

Lorsqu'un Stage a ete ains] protege des intemperies, Visolant 
13 peut §tre pos£ a I'lnterleur de la piece (voir figure 5). La laine de 
verre est utf Usee de preference en ralson de sa stablllte au feu. Bile se 

20 presente sous forme de panneaux qui se flxent alsement aux chevrons 12. 
Pour cela des supports 25 en forme de crochet double, cette fols, sont 
fixes sur le cdte des chevrons faisant face a la pi&ce InUrleure 43. La 
figure 7 montre comment le crochet double faisant safllie, rfune part, 
retient le panneau mferieur et, tfautre part, supporte le panneau 

25 superieur tout en permettant son positionnement. 

Enfln, la clolson Interne 14 est £ son tour posee. Comme 
Visolant 13, elle repose sur la dalle du plancher de 1'etage i fermer. Sur 
la figure 6, cette cloison est en cours de montage a l'aide de grands 
carreaux: Ceux-c1 presenter* sur leur tranche superleure un bossage et 

30 sur leur tranche tnferteure un creux comptementaire du bossage. Ms 
s'emboitent done alsement tandis qu'une colle ou tout autre moyen de 
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liaison entre les carreaux et avec tes dalles contnbuefit finalement a 
donner a Tensemble de la clolson la solldlte necessaire. Les carreaux 
sont le plus souvent en piatre ce qui donne au mur des qualltes de coupe- 
feu, 

Le procede de construction qui vient d'etre dfecrlt aboutlt a un 
mur presentant un vide Intermediate Infnterrompu depuls la fondatlon 
de nmmeuble Jusqu'd son toll La figure 8 illustre cette caracteristlque 
grace a une coupe vertlcale du mur selon un plan qui. ne traverse pas 
d'ouvertures, fenetres ou balcons. Sur les differentes dalles 42 sont 
rives les supports 26 qui assurent la fixation des chevrons .12 a une 
certaine distance du beton. Supports et chevrons sont ici represents en 
blanc en supposant que le plan de la coupe vertlcale ne traverse pas de 
chevron. Prattquement en contact direct avec les chevrons, les elements 
prefabriques 1 1 sont empiles laissant deviner les Joints d'Stancheite 21. 
Le joint sltue tout en bas de I'tmmeubte n'est toutefols pas rendu 
etanche, 11 sert crevacuation des eaux. U permet aussi l'entree d'air frais 
selon la f leche inf eneure. Apres avoir parcouru le vide intermediaire de 
bas en haut, l'air rechauffe et charge de vapeur d'eau peut par exemple 
ressortir au niveau du tolt selon la f leche superieure. Entre deux dalles, 
Tlsolant 13 et la cloison interne 14 prennent directement appui sur 
Tossature de rimmeuble. 

Cette structure permet I'adaptation d'ouvertures dans le mur. 
Une fenetre 3 est presentee en coupe vertlcale sur la f iguree 9a et en 
coupe horizontal sur la figure 9b. L'huisserie 31 prend essentfellement 
appui sur la cloison interne 14. En haut de la fenetre, une bavette en 
aluminium 33 peut servlr a isoler Hnterleur du mur vis-a-vis de la 
pluie. Elle n*a pas la fonction d'un support, ce role etant devolu aux 
chevrons 12 disposes tout autour de la fenetre 3. Le chevron horizontal 
superieur retient en effet r Element prefabrique 1 1 sltue au-dessus de la 
fenetre par rintermedlaire d'un support .34 de preference inoxydable. Le 
chevron horizontal inferieur sert, quant a lui, -d'appui pour le rebord en 
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beton 32 qui s'adapte par ailleurs de fagon etanche a I'element 
pr£fabrtque sltue sous la fenetre. Sur les chevrons vertlcaux de part et 
d'autre de la fenetre 3 sont enf in fixes des blocs de b£ton -35. Ces 
dernters peuvent 6galement etre decores a la manlere des elements 
5 pr£fabriques montres sur la figure 4 Pour quMls protegent I'lnttrleur du 
mur adjacent, Vutllisation de bande pr£comprlm$e 24 est fcgalement 
recommand£e entre ces blocs, Vhuisserie 31 et les elements 
prefabriques 1 1 votsms. 

Le type de murs de la presente invention s'accommode 

10 Sgalement de la presence" de balcons comme 1'indfque la figure 10. Les 
dalles 42 se prolongent alors vers I'exteneur du batiment Seule la 
position du support 26 entre une dalle et un chevron s'en trouve 
modifier Le L correspondant sublt une rotation de 90' par rapport a sa 
position cl L dessus de sorte qu'un ntfplat est r1v£ sous la dalle. Une 

15 porte-fen§tre peut.Stre am6nag£e dans les m§mes conditions que la 
fenetre 3 precedemment decrite. Ces separations horizontals no 
s^tendent pas sur la totality de la longueur du battment Aussi l'air 
frais qui entre par le joint non etanche sitae pres de la fondatton, 
trouve-t-11 toujours un chemin jusqu'au toil 
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REVINDICATIONS 

1. Mur de type III destine a fermer, tout en y maintenant des 
ouvertures (3) pouvant recevoir des hulsserles (31), la facade d'un 
immeuble d'au molns un etage, chaque etage ainsl que le rez-de- 
chaussee ayant une dalle (42) falsant office de plancher, ledit mur 
comprenant un vide intermediafre.ainsi que des orifices d'evacuatlon des 
eaux d'lnf iltratlon et de condensation et etant caracterise en ce que : 

a) ledlt vide n'est pas totalement interrompu a chaque etage, 

b) lesdists orifices se repartlssent sur un seul niveau situe au 
rez-de-chaussee de rimmeuble. 

2. Mur selon la revendicatton I caracterise en ce quMl 

comporte : 

a) un trelllage de chevrons (12), fixes auxdites dalles (42) a 
une certaine distance de ces demieres et couvrant toute la surface de la 
facade a fermer tout en laissant des reserves pour les ouvertures (3) de 
rimmeuble, 

b) un pare-plule forme d'eiements pr6fabr1qu6s (11) fix6s 
audit trelllage du c6t6 exterieur a rimmeuble et assembles entre eux au 
moyen de joints (21)'etanches a I'eau sauf pour ce qui est de quelques 
elements prefabrfques sltues au rez-de-chaussee de rimmeuble, . 

c) On tsolant (13) de bonne stability au feu fixe audit trelllage 
du cote fnterieur a rimmeuble et s'etendant dalles a dalles. 

d) une cloison interne (14) de bonne resistance au feu posee 
contre ledlt isolant (13) du cote Interleur a rimmeuble, 

e) des moyens (32, 33, 34, 35) de fixation etanche des 
huisseries (31) sur les chevrons ( 1 2) et la cloison Interne ( 1 A). 

3. Mur selon la revendication 2 caracterise en ce que lesdits 
chevrons ( 1 2) sont en bois. 

4 Mur selon rune quelconque des revendlcatlons 2 ou 3 
caract6rfs£ en ce que ledlt Isolant (13) est de la lalne de verre. 
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5. Mur selon Tune quelconque des revendications 2 a 4 
caracterise en ce que ladlte cloison interne (14) est formee de carreaux 
en pl§tre. 

6. Mur selon rune quelconque des revendications 2 a 5 
5 caracterise en ce que lesdlts elements prefabriques (11) sont des 

plaques en betonmouie. 

7. Mur selon la revendication 6 caracterise en ce que lesdites 
plaques font environ 35 mm d'epaisseur, 30 cm de hauteur et 120 cm de 
longueur 

10 8. Mur selon I'une quelconque des revendications 6 ou 7 

caracterise en ce qu'une des faces desdites plaques presente des motifs 
(15) en relief eventuellement colores sur une certaine epalsseur. 

9. Mur selon Vune quelconque des revendications 6 a 8 
caracterise en ce que la tranche superieure desdites plaques presente un 

15 bossage tandls que leur tranche inferleure presente un creux 
complementaire dudit bossage permettant VemDoitement de deux 
elements prefabriques superposes. 

10. Mur selon Tune quelconque des revendications 6 a 9 
caracterise en ce que lesdlts elements prefabriques du dessous portent 

20 ceux se trouvant au-dessus. 

11. Mur selon Tune quelconque des revendications 2 a 10 
caracterise en ce qu'une mousse resillente, genre Tamlsol, (22) est 
disposee dans les joints horizontaux dudit pare-pluie. 

12. Mur selon Tune quelconque des revendications 2 a 11 
25 caracterise en ce que des bandes de mousse precomprim6e (24) sont 

dlsposees dans les joints verticaux dudit pare-pluie. 

13. Mur selon Vune quelconque des revendications 2 a 12 
caracterise en ce que lesdlts moyens de fixation etanche des hulsserles 
(31)comportent : 

30 a) au-dessus des ouvertures (3), une bavette (33) en 

aluminium f Ixee d un chevron horizontal, 



2628775 



14 

b) en.dessous des ouvertures (3), un appui en be ton (32) 
s'emboltant sur un element prefabriqu6 Inferieur, 

c) de part et d'autre des ouvertures (3), une plaque de b£ton 
(35) fixe a un chevron vertical. 

14 Procede de construction d'un rnur congu selon Tune 
quelconque des revendications 1 a 13 caracterise en ce quMl comprend 
les Stapes sulvantes : 

a) fixation dudit treillage de chevrons (12) sur Vensemble de 

la facade, 

b) pose desdits elements prefabriqu$s (1 1) sur 1'ensemble de 

la fagade, 

c) pose dudit isolant (13) Stage par Stage, 

d) pose de ladite cloison interne ( 1 A) Stage par Stage. 

15. ProcSdS selon la revendication 14 caractSrise en ce que 
les dimensions des composants dudit mur sont telles que lesdits 
composants peuvent Stre portes et mis en place manuellement 
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